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省エネ・再エネ住宅普及促進セミナー
～北海道でのリフォーム事情について～
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～ 会 社 概 要 ～

【設 立】 1982年（ 昭和５ ７ 年）
【資本金】 ２ 億円
【従業員】 ２ １ ０ 名（ パート含む）
【売上高】 ４ ２ 億円
【本 社】 北海道札幌市

1999年 ‥ 横浜支店開設
2001年 ‥ 世田谷支店開設
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省エネルギー基準の変遷

1 9 8 0 年（ 昭和5 5 年） 省エネルギー法制定（ 旧省エネ基準）
1 9 9 2 年（ 平成4 年） 新省エネルギー基準
1 9 9 9 年（ 平成1 1 年） 次世代省エネルギー基準
2 0 1 3 年（ 平成2 5 年） 建築物省エネ法（ H2 5 省エネ基準）
2 0 1 6 年（ 平成2 8 年） H2 8 省エネ基準

2 0 2 1 年 4 月 建築物省エネ法 説明義務（ 新築戸建）
2 0 2 2 年 4 月 品確法 省エネ等級５ 追加
2 0 2 2 年1 0 月 品確法 省エネ等級６ ・７ 追加

（ 2 0 2 5 年適合義務化 H2 8 基準 等級４ ）
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断熱性能を数字で示したのが ‥ UA値

A: 屋根・天井から損失する熱量
B: 壁から損失する熱量
C: 床から損失する熱量
D: 窓から損失する熱量
E: 基礎廻りから損失する熱量

『どれくらい熱が家の外に逃げやすいか』を表す数値

UA値・・・外皮平均熱貫流率
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地域区分と各基準ごとのＵＡ 値

HEAT20

G3
0.20 0.20 0.20 0.23 0.23 0.26 0.26 等級７

※１

HEAT20

G2
0.28 0.28 0.28 0.34 0.34 0.46 0.46 等級６

※２

HEAT20

G1
0.34 0.34 0.38 0.46 0.48 0.56 0.56

ZEH基準 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60

H28省エネ

基準
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 等級４

6地域 7地域 断熱等級

等級５

※１ ‥５ 地域の基準値はHEAT20の断熱性能水準と は異なり ま す。

1地域 2地域 3地域 4地域 5地域
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地域区分・基準UA値について

改正省エネ法（ H28年基準）

UA値

１  地域 夕張市・ 士別市 0.46

２  地域 札幌市・ 小樽市・ 旭川市 0.46

３  地域 函館市・ 盛岡市  0.56

４  地域 会津若松市・ ⾧ 野市 0.75

５  地域 仙台市・ 郡山市 0.87

６  地域 東京２ ３ 区・ 横浜市 0.87

７  地域 福岡市 0.87

地域区分 地域名
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お客様への断熱提案（ 建物調査）

既存の床・壁・天井の断熱材の素材・厚さを確認。
断熱の欠損・施工不備の状況も写真に撮ってお客様へ報告する。
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出典: 住宅省エネルギー技術講習テキスト

お客様への断熱提案
（ 断熱の施工状態による性能値 ）

10



お客様への断熱提案（ 数値の比較）

現状のUA値とリフォーム後のUA値をお客様に絵で見て頂く。
暖冷房費のｼｭﾐﾚー ｼｮﾝも提示すると奥様にもわかりやすい。
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建物の気密性で示したのが ‥ C値

国の基準は無いが、気密が良くなると断熱性能が向上
し、省エネルギー効果が期待できる。 気象条件の厳
しい北海道では、快適な室内環境をつくる重要なポイ
ント。

C値・・・隙間相当面積
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C値の基準・目安について

1999年の「次世代省エネルギー基準」では、北海
道・東北（ 一部地域） では2 .0 、それ以外の地域
東京や大阪では、5 .0 が基準とされていて基準を下
回る住宅は「高気密住宅」と定義されていました。
2009年の省エネ法改正により、上記基準は廃止
されております。

延床面積
約３ ０ 坪の建物

C値＝5.0 の住宅の隙間の大きさというのは、延
床面積 約３ ０ 坪の建物で、はがき ３ 枚と１ /３
枚分になります。
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気密の高い住宅にするには・・・・

玄関ドアや窓の性能を上げる事は勿論ですが、気
密シートと切れ目が無く施工を行う事と、気流止め
もしっかり行う事が重要です。

マグ・イゾベール株式会社 HPより

気流止めの設置が必要な箇所
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気密の高い住宅にするには・・・・

ディティールに基づいて施工・施工管理を行う事で
安定した品質が確保出来、快適な住まいを提供
出来る。
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